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MMOX Pancierove platne pre civilné aplikacie

SSAB Oxelosund AB, ktora je clenom
skupiny SSAB Swedish Steel Group
SSAB Svenskt Stil AB vyvija, vyraba
a predava hrubé plechy. Specializuje

sa na pancierove plechy ARMOX
oteruvzdorné plechy HARDOX a
vysokopevne konstrukcné plechy
WELDOX.

Pancierove plechy ARMOX sa

v/ ./ . Jaas

vyuzivaju pre vojenske ucely a
v dnesnej dobe sa vyuzivaji

. \2 . . /Y
tiez pre civilné ucely.

Nas pancierovy plech
ARMOX 500 T ma vyborneé
balisticke vlastnosti v
kombinacii s vysokou
tvrdost'ou a pevnostou,
avsak prekvapuje
I'ahkym zaobchadza-
nim vo vyrobe.

ARMOX je tradicna
znacka pre pancierové
plechy vyrabané
spolocnostou

SSAB Oxelbsund AB.
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Technicke Specifikacie pancierového plechu ARMoOX 500T

Tvrdost’

Chemické zlozenie

typicke hodnoty
0.67
vzdiale- doporucena

v Usti, m/sec. nost, m hrubka platne, mm

480-540 HB
max. max. max. max. max.
0.30% 1.20% 1.00% 1.30% 0.70%
potencionalna zbran, hmotnost’  rychlost’
droven municia g9
FB 3 Handgun
.357 Magnum FJ/CB/SC 10.2 430
FB 4 Handgun
.357 Magnum FJ/CB/SC 10.2 430
44 Magnum FJ/FN/SC 15.6 440
FB5 Rifle M16 A2
5.56 x 45 FJ/PB/SCP1 (SS109) 40 950
FB 6 Rifle M16 A2, FN FAL
5.56 x 45 FJ/PB/SCP1 (55109) 40 950
7.62 x 51F)/PB/SC(NATOBall) 9.5 830
FB 7 Rifle FN FAL
7.62 x 51F)/PB/HC1 (NATO AP) 9.8 820
Unclassified Rifle AK 47, G3, M16 A2
7.62 x 39 Ball Type (M43) 8.0 720
7.62x51FJ/PB/SC(NATO Ball) 9.5 800
5.56 x 45 Ball SS92/M193 3.56 970
7.62 x39 API 7.65 740

Zvaranie
S nizkym obsahom uhlika

ma ARMOX 500T vybornt
zvaritel’nost’. Pridavny ma-
terial a zvarovacie postupy
s ¢o mozno najmensim ob-
sahom vodika zabezpecuju
najlepsie vysledky.

SSAB

OXELOSUND

Rezanie

Vrtanie

Rezanie plazmou, laserom
alebo plynom pri izbovej te-
plote do hrubky 15 mm je
presne také ako u beznych
ocel'ovych plechow.

SSAB Oxelosund AB

SE-613 80 OXELOSUND, Sweden
Phone +46 155 25 40 00

Fax +46 155 25 4073
www.ssabox.com

Vrtat’ mozno pri pouziti
vy sokootackovych vrtakov
so stredom spevnenym
kobaltom, pevneho stabil-
ného nastroja a prislusnej
doby rezania.
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Ohybanie

Ohybanie je tiez mozne pri
pouziti nasledovnych dat:
R/t=6

W/t =20

ARMOX 500T je k dispozicii zo skladu v tychto formatoch:

3 x 2000 x 4000 mm
4 x 2000 x 5000 mm
6 x 2400 x 6000 mm
8 x 2400 x 6000 mm
10 x 2400 x 6000 mm
12 x 2400 x 6000 mm
13 x 2400 x 6000 mm
14.5 x 2400 x 6000 mm
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